WIFI Modul

ANVANDARMANUAL
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Vinligen 14ds denna anvindarmanual noggrant innan anvindning.

Vinligen férvara denna manual sékert



Anviindare Sekretess Instruktioner

Vi tar din integritet mycket seriost och vi lovar att informera dig om hur vi anvédnder dina
uppgifter. For anvidndares privata data som exempel e-postadress och adresser behover vi ditt
tillstand innan uppladdning kan ske till molnet och vi kommer att arbeta hart for att skydda din

datasikerhet.

Beskrivning

® Ta emot datasignalen frdn molnservern och skicka den till huvudenheten;

® Ta emot datasignalen fran huvudenheten och skicka den till molnservern;

® For att astadkomma en fjarruppgradering av WIFI-modulens basplatta MCU fran
molnservern;

® For att dstadkomma en fjarruppgradering av huvudenheten med hjidlp av WIFI modulens
basplatta MCU.

Tekniska parametrar

DRIFTSPANNING: DC8V ~ 12V (Rekommenderat virde 12V)

DRIFTSTROM: Max. iterkommande strémtopp 1A, genomsnittlig standby strém S0mA
TEMPERATUR INTERVALL. Drifts temperatur: -30 ~+70 ; Lagrings temperatur.:
-40 ~+85

LED INDIKATOR LAMPA:

4 lampor, ndtverks konfigurations indikator, routeranslutnings indikator, molnserver anslutnings
indikator, 485 kommunikations indikator;

DIMENSIONER(L*BxH) 78mmx*63mmx24mm

Installation

® Det finns en magnet pa baksidan av WIFI modulen, vilket gor att den kan installeras inomhus
eller utomhus och undvik direkt solljus.

® Vinliga skanna den f6ljande QR koden for att ladda ner appen.




Funktions beskrivning
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Kontoinloggning
Anvind e-postadress och 16senord for att registrera, logga in eller aterstilla 16senordet.
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Fig. 2. Granssnitt for konto registrering  Fig. 1. Login granssnitt

Fig. 3.

Grénssnitt for glomt 16senord



1. Konto registrering: For att registrera ett konto, klicka pa @(Fig.l) for att ga till grianssnittet
for kontoregistrering och klicka pa @ for att fylla i relevant information och fa en
verfieringskod, fyll i den relevanta informationen, klicka sedan pa @ for att ldsa
informationen om sekretesspolicyn, klicka sedan pé’l@ for att godkdnna och klicka pa @ och
registreringen 4r klar.

Vinligen uppmérksamma, att den giltiga tiden for en verfieringskod dr 15 minuter, vénligen
fyll i verifikations koden inom 15 minuter, annars behover du be om en ny kod.

2. Logga in: F6lj instruktionerna pa sidan (Fig.1), ange din registrerade e-postadress och
16senord, klicka pé@ och ga till listan 6ver enheter;

3. Glomt I6senord: Om du har glomt ditt 16senord, klicka pa (7) (Fig.1), g till grinssnittet for
Glomt 16senord (Fig.3). Folj instruktionerna pa sidan, fyll i den relevanta informationen,
klicka pa fér att fa verifierings koden fran din brevlada, klicka pa @ for att bekréifta och

losenordet &r aterstallt.

Liigga till enhet
Efter inloggning, visas Mitt enhets granssnitt (Fig. 4), f6]j instruktionen for att ldgga till WIFI eller

DTU.
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WIFI Konfigurera niitverk

Tillbaka £

Fig.7 WIFI-modul Pa gréanssnitt Fig.8 Ange losenordgrinssnitt Fig.9 Anslut specificerad WIFI

1. Folj instruktionerna pa sidan (Fig.7), tryck sedan pa knappen pa modulen och hall den
nedtryckt under 1 s tills tvd lampor tinds, sedan dr AP-anslutningen aktiverad, klicka @ for
att bekrifta, klicka pa @ for att vinda sidan.

2. Klicka pé@ for att ange WIFI-16senordet for den aktuella anslutningen, klicka sedan pa @
for att bekrifta;

3. G4 till systeminstillningar, anslut angiven WIFI, klicka sedan pa for att vilja
“Smart AP xxx”, klicka sedan pé@ for att se popup-fonstret (Fig.10), folj instruktionerna
och gé sedan till WIFI-instillningsgréanssnittet (Fig.11);

15:037 _ i i
« A Temp T - 16:28 T -
Settings £ settings WLAN
vvane oce o ©
WLAN, TP-LINK Y W:"_’A’F?C =0

n Bluets On
MY NETWORKS

B ceuiar

HUAWEI-WIFI a0
B Personal Hotspot ott

TP-LINK aTQ@
@ v

TP-LINK 56 a0

» n Notlcations » OTHER NETWORKS £

a Sounds & Haptics AGV — ®
Do Not Disturb P
b4 Screen Time
client O]
@ General DOTEST [ O]
B control center DIRECT-HHLAP-WJmsMI asQ®
@ oisplay & rightness DIRECT- ie®

HJDESKTOP-5SMHSCFmsim
. Accessibility

DIRECT-
B watpaper KKDESKTOP-0AB9I9mSLR =@
[+ I - — (LT T — T ¢))

Fig.10 Instéllningsgranssnitt Fig.11 WIFI-instéllningsgranssnitt Fig.12 Anslut specificerad WIFI



) Network "Private"?
MAC:98D8633CD4B2

Fig.13 Konfigurera nitverksgrinssnittet.  Fig.14 Kopplings enhetsgrinssnitt klart Fig.15 Skanningsgrinssnitt

4. For tillbaka sidan for att konfigurera nitverksgrénssnittet (fig. 12), klicka sedan pa for att
g med i WLAN nitverket, klicka sedan pa @ for att avbryta, klicka pa for att vinda till
nista sida (Fig. 13); klick pa @ att koppla enheten (fig. 14);

5. Klicka pa "OK" for att tillata den hdr App:en att anvinda kameran f6r att kunna skanna
streckkoden pé virmepumpsenheten (Fig.15); klicka pa "OK", enheten 4r kopplad (Fig.16).

6. Nir WIFI- och DTU-kopplingen &r klar, gé tillbaka till Min enhet (Fig. 17).
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Enhetshanteraring

Styrning av enhetshantering enligt nedan:
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IKON NAMN FUNKTIONER
PA/AV Klicka pé den for att sl& pa / stinga av enheten
Tyst mod Klicka for att aktivera tyst lage

Tyst lige pa

Visa tyst l:ige pé, klicka pa det for att stinga av tyst ldge

ldge skift Ligesbyte: Kylning - Uppvirmning - Auto
@ kylning Visa kylningsldge, klicka pa det for att andra driftslige
@ Andra lige Andra lige: Virme, kyla eller Auto
6 Auto Visa Auto-lige, klicka pa det for att dindra driftslige
. . Klicka pé den for att g4 till timer / p& och av och timers
@ Tidsinstdllningar | | . .
instillningsgréinssnitt for tyst lage
“ Felsokning Klicka pa den for att gé till felsokningsgranssnittet
Meny Klicka for att 6ppna eller stinga menyn




